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Tausta

Selvitystyössä kartoitettiin datakeskuksen eli suuren mittakaavan internetiin kytketty palvelinkeskuksen 
sijoittumismahdollisuuksia Meri-Lappiin. Selvitystyössä tarkasteltiin kolmea ennalta esitettyä potentiaalista 
aluetta. 

Äärimmäisen tehokkaiden datakeskuksissa yhdistetään monipuolia ominaisuuksia, joilla integroidutaan 
osaksi nykyisiä energiaverkkoja ja edistetään kiertotaloutta. Datakeskusten suunnittelussa otetaan 
huomioon kyky toimia sähköverkon varaavina kuormina, mikä tuo joustavuutta ja vakautta sähkön 
tuotantoon ja kulutukseen. Lisäksi kyseisissä datakeskuksissa syntyvää hukkalämpöä on mahdollista siirtää 
kaukolämpöverkkoon hiilidioksidipäästöttömänä lämpönä.

Selvityksen alueet ovat kaavoitettuja teollisuusalueita sekä yrityspuistoja, ja ovat täten Greenfield-alueita.  

Datakeskuksia sijoittaessa tulee varmistaa sähkön saatavuus, vesi- ja kaukolämpöverkostoyhteydet sekä 
tietoliikenne- ja logistiikkayhteydet. Tarkempaa suunnittelua tehdessä tulee lisäksi huomioida 
datakeskuksen jäähdytystavat (ilman/neste), turvallisuuteen liittyvät säännöt, mahdollisten työntekijöiden 
saatavuus ja mahdolliset meluongelmat.
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Ajos
Hittikka

Rajakangas

Karsikko

Tornio

Kemi

Työssä on tarkasteltu 
datakeskuksen 

sijoitusmahdollisuudet 
kolmen alueen osalta: 
Rajakangas, Kemintulli

ja Hittikka. 
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Alue 1 Rajakangas

Sähköteho

• Alueella saatavilla sähköliityntä kapasiteettia 4 MW Keminmaan Energia ja Vesi 
verkosta. Sähkötehoa on mahdollisuus korottaa lisäinvestoinnilla. Tämä vaatisi 
arviolta kokonaan uuden kaapeloinnin Isohaaran asemalta ja oman päämuuntajan.   

• Lähin voimajohto 110 kV (Fingrid) 0,3 km. 

• Lähin sähköasema 110 kV (Isohaara) Fingrid 2 km etäisyydellä. Ei tietoa 
liityntäkapasiteetista.

• Toinen sähköasema 110 kV ja 400 kV (Keminmaa) 10 km etäisyydellä. 
Kulutusta mahtuu liittymään 200 MW (110 kV) ja 500 MW (400 kV).

Hukkalämmön syöttö

• Hukkalämpöä voidaan syöttää kaukolämpöverkkoon 5 MW, etäisyys 0 km.

• Keminmaan kaukolämmön käyttö on arviolta 36 GWh/a. Keminmaan Energia ja 
Vesi Oy:llä on 14 MW lämpölaitos.

Tietoliikenneyhteydet

• Alueella ei ole olemassa olevaa valokuituyhteyttä

• Valokuitunen Oy ja Valoo Oy ovat rakentamassa vuonna 2024 alueen itä- ja 
eteläpuolen asuinalueille omia valokuituverkkoja.
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Sijainti: Keminmaa Alueen koko: 30 ha 
Omistaja: Keminmaan kunta Kaavoitettu asemakaava (T, T-1, KTY, TKEM) 
Alue valmis rakennettavaksi
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Alue 2 Kemintulli

Sähköteho

• Kemintullista 4 km:n etäisyydellä 110 kV voimajohto (Fingrid). Tällä hetkellä (2/2024) 
ei vapaata liittymiskapasiteettia

• Kemintullia lähimpänä sijaitsee suunnitteilla oleva Kittilänjärvi 110 kV:n sähköasema 
3,5 km:n etäisyydellä. 

• Kemintullista 100 metrin etäisyydellä olevan 110 kV:n voimajohdon omistaa Stora 
Enso Veitsiluoto Oy. Sähköverkon liittymiskapasiteetti 100 MW 

• Kemintullia lähimpänä sijaitsee Simojoen 400 kV:n sähköasema 20 km:n etäisyydellä

• 400 kV Kytkinlaitokselle mahtuisi liittymään kulutusta 500 MW ja 110 kV 
kytkinasemalle voi liittyä 200 MW kulutusta. 

• Kemin Energia ja Vesi Oy:llä on 5 km päässä 20 kV Syväkankaan sähköasema, johon 
voisi liittää 10 MW. Alueen vieressä menee 20 kV verkko, johon voisi liittää <5 MW.

Hukkalämmön syöttö

• Kaukolämpöyhteys 2 km:n etäisyydellä Kemin Vesi ja Energia Oy:n 
kaukolämpöverkkoon. Kemin kaukolämmön käyttö on arviolta 174 GWh/a. Kemin 
Energia ja Vesi Oy:llä on 69 MW peruskuormalämpökattilakapasiteettia. Rytikarissa, n. 
1,5 km etelään, on toinen pieni erillinen lämpöverkko. 

Tietoliikenneyhteydet

• Alueella ei ole olemassa olevaa valokuituyhteyttä

• Valokuitunen Oy:llä on 1,5 km päässä etelässä valokuituverkko ja toinen verkko 3 
km luoteeseen.  

• Valoo Oy rakentaa Q4/2024 valokuituverkkoa 3 km päähän luoteeseen.
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Sijainti: Kemi Alueen koko: 140 ha
Omistus: Kemin kaupunki, yksityinen Kaavoitettu Asemakaava, K, K-TY, TKL-1
Alue osittain valmis rakennettavaksi
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Alue 3 Hittikka

Sähköteho

• Hittikan lähin 110kV voimajohto on 1,2 km etäisyydellä (Fingrid) 

• Sähköverkon liittymiskapasiteetti 100 MW (linjojen vahvistamisella jopa 500 MW)

• Lähin 110 kV sähköasema Simo 2,4 km etäisyydellä. Ei tietoa liityntäkapasiteetista.

• Lähin 400 kV sähköasema Simojoki 6 km etäisyydellä

• Vapaata sähkönliittymistehoa 500 MW

• Paikallisella jakeluverkkoyhtiöllä Rantakairan Sähkö Oy:llä on 20 kV kaapeli alueen 
vieressä, johon voi liittää maksimissaan 10 MW. Tämä vaatii, että sähköaseman 
nykyinen 16 kVA päämuuntaja vaihdetaan vähintään 25 kVA päämuuntajaksi. 

Hukkalämmön syöttö

• Kaukolämpöyhteys 0,2 km. Simon keskustan kaukolämmön kulutus on arviolta <5 
GWh. Keskustassa on pieni toimija, jolla on 1 MW lämpölaitos. Simon 
kaukolämpötehontarve on liian pieni datakeskuksen syöttämälle hukkalämmölle. 

Tietoliikenneyhteydet

• Alueella ei olemassa olevaa valokuituyhteyttä

• Valokuitunen Oy:llä on 0,5 km päässä valokuituverkko Simo keskustassa.
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Sijainti: Simo Alueen koko: 22 ha
Omistus: Simon kunta Asemakaava vireillä 27.2.2023 § 53.
Alue edellyttää vielä kaavoitusta, maanrakentamista ja infran kehittämistä.
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Kooste

Datakeskuksen sähköteho 1 MW 5 MW 10 MW Huomiot.

Rajakangas Mahdollista Mahdollista Huonot lähtökohdat

Vapaata sähköteho 4MW ja 
KL-teho 5 MW. 110 kV liittymä 

2 km päässä. Sähkötehon 
kasvattaminen 10 MW vaatii 

lisäinvestoinnin. 

Kemintulli Mahdollista Mahdollista Ehkä mahdollista
Kemissä suuri lämmönkulutus 2 

km etäisyydellä. 110 kV 
sähköliittymä kaukana.

Hittikka Ehkä mahdollista Huonot lähtökohdat Huonot lähtökohdat
110 kV sähköliittymä kaukana. 

Liian pieni lämmöntarve.
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Yllä olevassa taulukossa on havainnollistettu Meri-Lapin Greenfield-alueiden soveltuvuus erikokoisille datakeskuksille. 

400 kV ja 110 kV kytkinasemat on 2-20 km etäisyydellä alueista. Fingridin 110 kV voimajohdot on lähempänä, 
mutta haaraliittymä on kallis. 

Paikallisten jakeluverkkoyhtiöiden 20 kV verkot ovat lähempänä, mutta niiden liityntäkapasiteetti on luokkaa <5  
MW. Kapasiteetin lisääminen vaatii lisäinvestointeja.

Sijainneissa ei ole olemassa olevaa valokuituyhteyttä, mutta alueiden viereen on rakentumassa verkkoa. 

Tarkastelluista alueista 1…5 MW:n datakeskuksille parhaiten soveltuvia ovat Rajakangas ja Kemintulli.
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